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LED ITALIA

Il nuovo Catalogo Fotovoltaico V-TAC 2025 offre una gamma completa di prodotti per la realizzazione
di impianti fotovoltaici chiavi in mano, sia perapplicazioni residenziali che industriali.

Grazie alle partnership con produttori di rilievo, tra cui la certificazione come Deye Platinum Partner
o la disponibilità per il mercato italiano della serie S6 di Solis, V-TAC amplia la propria offerta con
soluzioni innovative e affidabili per ogni esigenza.

In evidenza, i nuovi sistemi di accumulo dal design moderno, disponibili in tre capacità: 5, 10 e 14 kWh,
con finiture in White e Full Black. A completare la gamma, i nuovi inverter Full Black Deye e la linea di
inverter Solis, disponibile in Monofase Bassa Tensione e Trifase Alta e Bassa Tensione, progettati per
garantire efficienza, affidabilità e prestazioni ottimali.
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MODULI
FOTOVOLTAICI FINGA30ANNI DI GARANZIA

SULLA POTENZA D'USCITA LINEARE

11

TOPCon TIER1

ITI I 111

MODULI FOTOVOLTAICI

Resistenza PID
Set preconfezionati da 3/5/6kW

Half-cut

Alta resistenza vento/neve

La nuova tecnologia di costruzione celle
garantisce ottime prestazioni in caso di
scarsa luce e temperature elevate.

Ideali per l'installazione in luoghi con
condizioni climatiche particolarmente
avverse, grazie all'elevata resistenza a vento
(fino a AOOOPa) e neve (fino a 6000Pa).

L'architettura basata su celle half-cut offre
migliori prestazioni grazie alla riduzione
delle correnti e della temperatura all'interno
del pannello, ottimizzandone anche il
funzio-namento in caso di ombreggiatura
parziale.

Moduli progettati per prevenire perdite
di potenza dovute alla degradazione indotta
da potenziale; garantiscono prestazioni
stabili, durata maggiore e alta efficienza in
qualsiasi condizione.

Garanzia di solvibilità finanziaria, alta qualità e
affidabilità: efficienza elevata unita a
materiali premium e certificazioni rigorose.
Ideali per progetti residenziali, commerciali
e utility-scale.

Perfetti per applicazioni residenziali, sono
disponibili anche in imballi preconfezionati
in casse di legno nei tagli più comuni e, con il
servizio dropshipping, la consegna gratuita è
garantita presso il cantiere.

https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico?sub%5B%5D=286


MODULI FOTOVOLTAICI

MODULI FOTOVOLTAICI MONOFACCIALI JINKO JinKO
TOPCON BLACK FRAME 440/445W 1762X1134X30MM

CODICE NUMERO POTENZA
CODICE PANNELLO MODULI TOTALE IN KW

123023 12302 9 3,96 kW

123025 12302 13 5,72 kW

123026 12302 15 6,6 kW

1230236 12302 36 15,84 kW

122643 12264 9 4 kW

122645 12264 13 5,78 kW

122646 12264 15 6,67 kW

1226436 12264 36 16,02 kW

Specifiche
Potenza nominale

12302
440 W

12264
445 W

Efficienza 22.02% 22.27%

Tensione massima potenza 32.81 V 33.02 V

Tensione circuito aperto 39.38 V 39.59 V

Corrente massima potenza 13.41 A 13.48 A

Corrente di cortocircuito 13.86 A 13.93 A

Dimensioni 1762x1134><30mm 1762x1134x30mm

Peso 21 Kg 21Kg

Lunghezza cavi 40 cm 40 cm

Garanzia sul prodotto 15 anni 15 anni

Garanzia producibilità 87% in 30 anni 87% in 30 anni

Codice EAN 3800170214224 3800170214231

Progettati con tecnologia TOPCon, questi moduli dal design compatto offrono alta efficienza
energetica e affidabilità, sia resistendo a vento e neve, che garantendo prestazioni stabili anche
in condizioni di irraggiamento variabile; piccoli e maneggevoli, sono ideali per installazioni
residenziali e commerciali dove è necessario ottimizzare al massimo gli spazi.
Con un'elevata garanzia lineare sul rendimento, rappresentano una scelta sicura e sostenibile.

LED ITALIA

© LED ITALIA S.r.l - LED-ITALIA.IT
Sede Operativa Via Salvo D'acquisto, 19

20060 Zona Industriale (MI)

https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/12302/pannello-solare-fotovoltaico-modulo-440w-jinko-solar-tier-1-tiger-neo-monocristallino-n-type-topcon-black-frame-ip67ip68-1762x1134x30mm?asq=afe7a738f82711b382bda7896ed7b9be&c=3f4fd255b17456faaf3b519555e583cb
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/12264/pannello-solare-fotovoltaico-modulo-445w-jinko-solar-tier-1-tiger-neo-monocristallino-n-type-topcon-black-frame-ip67ip68-1762x1134x30mm?asq=82a9bbbdd5ba16b86ed4abfab9846d11&c=cfd660e213878599fda5e1f4f0978a07
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/123023/set-4kw-con-9-pannelli-solari-fotovoltaici-moduli-440w-jinko-solar-tier-1-tiger-neo-monocristallini-n-type-topcon-black-frame-ip67ip68-1762x1134x30mm?asq=a8d10c80e9712df6d697394ead21e57e&c=3e4baad6ae5e85dd2fed670d78b37768
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/123025/set-57kw-con-13-pannelli-solari-fotovoltaici-moduli-440w-jinko-solar-tier-1-tiger-neo-monocristallini-n-type-topcon-black-frame-ip67ip68-1762x1134x30mm?asq=d4528a7b605fca99825d9678aedda588&c=4edd9241639fb37d26d548c410c3844d
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/123026/set-66kw-con-15-pannelli-solari-fotovoltaici-moduli-440w-jinko-solar-tier-1-tiger-neo-monocristallini-n-type-topcon-black-frame-ip67ip68-1762x1134x30mm?asq=5a5c313e35700dbdf7efffbcd417493d&c=a3b600d97ab4aebd7d0e74d9551fd1cb
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/1230236/bancale-16kw-con-36-pannelli-solari-fotovoltaici-moduli-440w-jinko-solar-tier-1-tiger-neo-monocristallini-n-type-topcon-black-frame-ip67ip68-1762x1134x30mm?asq=f68c71bf54133f27b3d8402a54aae1ae&c=1d16f2dbfa64edb90219dc7cfc157888
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/122643/set-4kw-con-9-pannelli-solari-fotovoltaici-moduli-445w-jinko-solar-tier-1-tiger-neo-monocristallini-n-type-topcon-black-frame-ip67ip68-1762x1134x30mm?asq=6cec8ba1834cbcf858d3400db645a913&c=5811b24355ccc85ef6b993c7275f6313
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/122645/set-58kw-con-13-pannelli-solari-fotovoltaici-moduli-445w-jinko-solar-tier-1-tiger-neo-monocristallini-n-type-topcon-black-frame-ip67ip68-1762x1134x30mm?asq=47489b61729e651463b724767ab42132&c=996095a5c5960abc55d53ea0349b851c
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/122646/set-67kw-con-15-pannelli-solari-fotovoltaici-moduli-445w-jinko-solar-tier-1-tiger-neo-monocristallini-n-type-topcon-black-frame-ip67ip68-1762x1134x30mm?asq=e30e0602428505e83d0933ad1c46ce49&c=debdbe4d2e765f68385a31ab033b04db
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/1226436


MODULI FOTOVOLTAICI

MODULI FOTOVOLTAICI MONOFACCIALI JINKO
TOPCON 480/485W 1903X1134X30MM

JinKO

CODICE NUMERO POTENZA
CODICE PANNELLO MODULI TOTALE IN KW

123033 12303 8 3,84 kW

123035 12303 12 5,76 kW

123036 12303 14 6,72 kW

1230336 12303 36 17,28 kW

122623 12262 8 3,88 kW

122625 12262 12 5,82 kW

122626 12262 14 6,79 kW

1226236 12262 36 17,46 kW

Specifiche
Potenza nominale

12303
480 W

12262
485 W

Efficienza 22.21% 22.44%

Tensione massima potenza 36.06 V 36.25 V

Tensione circuito aperto 43.60 V 43.76 V

Corrente massima potenza 13.31 A 13.38 A

Corrente di cortocircuito 13.85 A 13.93 A

Dimensioni 1906x1134x30 mm 1906x1134x30 mm

Peso 22.5 Kg 21Kg

Lunghezza cavi 40 cm 40 cm

Garanzia sul prodotto 12 anni 12 anni

Garanzia producibilità 87% in 30 anni 87% in 30 anni

Codice EAN 3800170214248 3800170214255

Le dimensioni ottimizzate e la struttura robusta di questi moduli monofacciali assicurano
prestazioni elevate nel tempo; anch'essi progettati con tecnologia TOPCon, sono perfetti per
applicazioni residenziali e commerciali, offrendo resistenza a condizioni ambientali estreme e
una garanzia lineare sul rendimento estesa.

LED ITALIA
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Sede Operativa Via Salvo D'acquisto, 19
20060 Zona Industriale (MI)

https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/12303
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/12262
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/122623
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/122625
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/1226236
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/123033
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/123035
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/123036
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/1230336


MODULI FOTOVOLTAICI

MODULI FOTOVOLTAICI MONOFACCIALI JINKO
TOPCON 585W 2278X1134X30MM

JinKO

CODICE NUMERO POTENZA
CODICE PANNELLO MODULI TOTALE IN KW

122866 12286 15 8,77 kW

1228631 12286 31 18,13 kW

Specifiche
Potenza nominale

12286
585 W

Efficienza 22.65%

Tensione massima potenza 43.53 V

Tensione circuito aperto 52.47 V

Corrente massima potenza 13.44 A

Corrente di cortocircuito 14.07 A

Dimensioni 2278x1134x30 mm

Peso 27 Kg

Lunghezza cavi 40 cm

Garanzia sul prodotto 12 anni

Garanzia producibilità 87% in 30 anni

Codice EAN 3800170214262

Realizzati con una dimensione che favorisce l'installazione rapida e adeguata per grandi
soluzioni commerciali e industriali, questi moduli monofacciali offrono: efficienza energetica
elevata, affidabilità, resistenza a condizioni ambientali difficili, prestazioni costanti nel tempo e
garanzia lineare sul rendimento.

LED ITALIA
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Sede Operativa Via Salvo D'acquisto, 19
20060 Zona Industriale (MI)

https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/122866
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/1228631
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/12286


MODULI FOTOVOLTAICI

MODULI FOTOVOLTAICI MONOFACCIALI OSDA Osda
TOPCON 480W 1903X1134X35MM

CODICE NUMERO POTENZA
CODICE PANNELLO MODULI TOTALE IN KW

122853 12285 8 3,84 kW

122855 12285 12 5,76 kW

122856 12285 14 6,72 kW

1228531 12285 31 14,88 kW

Specifiche
Potenza nominale

12285
480 W

Efficienza 22.24%

Tensione massima potenza 35.37 V

Tensione circuito aperto 42.70 V

Corrente massima potenza 13.57 A

Corrente di cortocircuito 14.31 A

Dimensioni 1903x1134x30 mm

Peso 23.8 Kg

Lunghezza cavi 35 cm

Garanzia sul prodotto 12 anni

Garanzia producibilità 89.4% in 25 anni

Codice EAN 3800170227897

Resistenza e stabilità rendono questi pannelli monofacciali ideali per installazioni in aree
esposte a qualsiasi condizione ambientale; la disposizione delle celle garantisce una produzione
di energia affidabile e costante, massimizzando la raccolta della luce solare e offrendo
prestazioni eccellenti anche in condizioni di scarsa luminosità.

LED ITALIA

© LED ITALIA S.r.l - LED-ITALIA.IT
Sede Operativa Via Salvo D'acquisto, 19

20060 Zona Industriale (MI)

https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/122853
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/122855
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/122856
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/1228531
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/12285


MODULI FOTOVOLTAICI

MODULI FOTOVOLTAICI MONOFACCIALI OSDA Osda
TOPCON 580W 2278X1134X35MM

CODICE NUMERO
CODICE PANNELLO MODULI

POTENZA
TOTALE IN KW

1229531 12295 31 17,98 kW

Specifiche
Potenza nominale

12295
580 W

Efficienza 22.45%

Tensione massima potenza 42.37 V

Tensione circuito aperto 51.02 V

Corrente massima potenza 13.69 A

Corrente di cortocircuito 14.47 A

Dimensioni 2278x1134x30 mm

Peso 27.4 Kg

Lunghezza cavi 35 cm

Garanzia sul prodotto 12 anni

Garanzia producibilità 89.4% in 25 anni

Codice EAN 3800170227880

Con prestazioni eccellenti in condizioni di scarsa luminosità o alte temperature, questi moduli
sono ideali per installazioni di impianti fotovoltaici residenziali, commerciali e industriali,
ottimizzando lo spazio disponibile; inoltre, con una garanzia lineare sul rendimento, risultano
essere una fonte di energia affidabile e costante nel tempo.

LED ITALIA
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https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/12295
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/1229531


INVERTER
IBRIDI
BASSA
E
ALTA
TENSIONE

Garanzia fino a 10 anni

INVERTER IBRIDI

Con garanzia fino a 10 anni, gli inverter ibridi
offrono prestazioni affidabili, compatibilità con
diverse batterie e funzionalità avanzate, quali
gestione dei carichi e monitoraggio remoto.

Monitoraggio remoto gratuito

Tramite le piattaforme Solarman e Solis Cloud,
gratuite per clienti e installatori, è possibile
monitorare in tempo reale tutti i paremetri degli
impianti. Tramite app è possibile effettuare la
configurazione degli impianti da remoto, sia in
caso di prima installazione, che di modifica di
parametri.

Certificazione IP65

Progettati per resistere a condizioni climatiche
difficili, gli inverter con certificazione IP65 sono
perfetti anche per installazione all'esterno,
offrono flessibilità di installazione e lunga durata.

CEI 0-21

Gli inverter certificati CEI 0-21rispettano
le normative italiane per la connessione
alla rete, garantendo sicurezza e conformità;
adatti per impianti residenziali e commerciali,
offrono integrazione ottimale, stabilità
e prestazioni affidabili.

V-TAC

Monofase da 3.6kW a 16kW

Trifase da 5kW a 50kW

Gli inverter ibridi rappresentano una soluzione versatile e affidabile per la gestione
energetica e la possibilità di essere collegati ai sistemi di accumulo li rende adatti anche
a impianti completamente ad isola; certificati, resistenti e dotati di tecnologie avanzate,
garantiscono efficienza e durata nel tempo, adattandosi a ogni esigenza.

https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico?sub%5B%5D=314&page=0


INVERTER IBRIDI MONOFASE

Inverter Ibridi Monofase
Architettura Bassa Tensione^J®^.

» \ i

Deve PLATINUM
PARTNER

Display touch a colori per configurazione e monitoraggio

© Collegamento in parallelo fino a 16 unità

Fino a 135A di carica/scarica batterie

Monitoraggio e configurazione tramite App Solarman

Modulo Wi-Fi incluso

Accensione di generatori da remoto

Adatto per impianti a isola e in Zero Immissione

Porta dedicata UPS per il backup completo dei carichi

LED ITALIA
-10-
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Sede Operativa Via Salvo D'acquisto, 19

20060 Zona Industriale (MI)



INVERTER IBRIDI MONOFASE

INPUT OC 11725
11547
115471 BLACK™

11529 W
115291 BLACK™

Potenza massima ingresso 4680 W 6500 W 7800 W

Tensione massima 500 V 500 V 500 V

Tensione di avvio 125 V 125 V 125 V

Range tensione MPPT Full load 150-425 V 150-425 V 150-425 V

Corrente nominale 13 A 13 A 13 A

Corrente massima 17 A 17 A 17 A

Numero di MPPT 2 2 2

Stringhe per MPPT 1/1 1/1 1/1

Efficienza MPPT >99% >99% >99%

OUTPUT AC
Potenza nominale AC 3600 W 5000 W 6000W

Potenza massima AC 3960 W 5500 W 6600 W

Corrente nominale/massima 16.4/18 A 22.7/25 A 27.3/30 A

Potenza di picco 2X 3600 W per 10 see 2X 5000 W per 10 see 2X 6000 W per 10 see

Tensione di rete e frequenza 220/230V 50/60 Hz 220/230V 50/60 Hz 220/230V 50/60 Hz

Output L+N+PE L+N+PE L+N+PE

ACCUMULO
Chimica batteria compatibile Piombo-Acido / Li-lon Piombo-Acido / Li-lon Piombo-Acido / Li-lon

Range tensione batteria 40-60 V 40-60 V 40-60 V

Corrente massima di carica/scarica 90/90 A 120/120 A 135/135 A

GENERALI
Dimensioni (LxAxP) 330x580x232 mm 330x580x232 mm 330x580x232 mm

Peso 25 Kg 25 Kg 25 Kg

Rating IP IP65 IP65 IP65

Protocolli di comunicazione RS485/RS232/CAN RS485/RS232/CAN RS485/RS232/CAN

Range temperatura -40 /+60 °C -40 /+60 °C -40 /+60 °C

Codice EAN 3800170202658 3800170202658 3800170202658

Rumorosità <30 dB <30 dB <30 dB

LED ITALIA

© LED ITALIA S.r.l - LED-ITALIA.IT
Sede Operativa Via Salvo D'acquisto, 19
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https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/11725
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/11547
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/11529


Inverter Ibridi Deye Monofase Deye PLATINUM
PARTNER

ANNIDI
GARANZIA

Architettura Bassa Tensione per Instali
ad Isola> :

INVERTER IBRIDI MONOFASE

Display touch a colori per configurazione e monitoraggio

© Collegamento in parallelo fino a 16 unità

Fino a 290A di carica/scarica batterie

Monitoraggio e configurazione tramite App Solarman

Modulo Wi-Fi incluso

Accensione di generatori da remoto

Adatto per funzionamento interamente ad isola

Porta dedicata UPS per il backup completo dei carichi

LED ITALIA
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INVERTER IBRIDI MONOFASE

INPUT OC 11803 12236 12237 12159
Potenza massima ingresso 10400 W 15000 W 18000 W 25600 W

Tensione massima 500 V 500 V 500 V 500 V

Tensione di avvio 125 V 125 V 125 V 125 V

Range tensione MPPT Full load 150-425 V 150-425 V 150-425 V 150-425 V

Corrente nominale 26A 26 A 26 A 26 A

Corrente massima 34 A 44 A 44 A 44 A

Numero di MPPT 2 3 3 3

Stringhe per MPPT 2/2 2/2/2 2/2/2 2/2/2

Efficienza MPPT >99% >99% >99% >99%

OUTPUT AC
Potenza nominale AC 8000 W 10000 W 12000 W 16000 W

Potenza massima AC 8800 W 11000 W 13200 W 17600 W

Corrente nominale/massima 36.4/40 A 45.5/45.5 A 54.6/54.6 A 72.7/80 A

Potenza di picco 2X 8000 W per 10 see 2X 10000 W per 10 see 2X 10000 W per 10 see 2X 16000 W per 10 see

Tensione di rete e frequenza 220/230V 50/60 Hz 220/230V 50/60 Hz 220/230V 50/60 Hz 220/230V 50/60 Hz

Output L+N+PE L+N+PE L+N+PE L+N+PE

ACCUMULO
Chimica batteria compatibile Piombo-Acido / Li-lon Piombo-Acido / Li-lon Piombo-Acido / Li-lon Piombo-Acido / Li-lon

Range tensione batteria 40-60 V 40-60 V 40-60 V 40-60 V

Corrente massima di carica/scarica 190/190 A 220/220 A 250/250 A 290/290 A

GENERALI
Dimensioni (LxAxP) 420x670x233 mm 420x670x233 mm 420x670x233 mm 464x763x282 mm

Peso 30 Kg 35.6 kg 35.6 kg 52 Kg

Rating IP IP65 IP65 IP65 IP65

Protocolli di comunicazione RS485/RS232/CAN RS485/RS232/CAN RS485/RS232/CAN RS485/RS232/CAN

Range temperatura -40 /+60 °C -40 / +60 °C -40 /+60 °C -40 / +60 °C

Codice EAN 3800170206496 \ \ 3800170224919

Rumorosità <30 dB <45 dB <45 dB <50 dB

LED ITALIA
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https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/11803
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/12236
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/12237
https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/12159


INVERTER IBRIDI MONOFASE

CEI 0-21

p-

Inverter Ibridi Solis Monofase
Architettura Bassa Tensione>lB§^

10
ANNI DI
GARANZIA

Display a colori per configurazione e monitoraggio

Collegamento in parallelo per soluzioni personalizzate

Sovradimensionamento DC fino a 200%

Fino a 135A di carica/scarica batterie

Monitoraggio e configurazione tramite App Solis Cloud

Modulo Wi-Fi incluso

Accensione di generatori da remoto

Adatto per impianti a isola e in Zero Immissione

Porta dedicata UPS per il backup completo dei carichi
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INVERTER IBRIDI MONOFASE

INPUT OC 12290 12223
Potenza massima ingresso 8000 W 9600 W

Tensione massima 500 V 500 V

Tensione di avvio 90 V 90 V

Range tensione MPPT Full load 90-435 V 90-435 V

Corrente nominale 16 A 16 A

Corrente massima 20 A 20 A

Numero di MPPT 2 2

Stringhe per MPPT 1/1 1/1

Efficienza MPPT >99% >99%

OUTPUT AC
Potenza nominale AC 5000 W 6000 W

Corrente nominale/massima 22.8 A 27.3 A

Potenza di picco 10000 W<10s 2X 6000 W per 10 see

Tensione di rete e frequenza 220/240V 50/60 Hz 220/240V 50/60 Hz

Output L+N+PE L+N+PE

ACCUMULO
Chimica batteria compatibile Piombo-Acido / Li-lon Piombo-Acido / Li-lon

Range tensione batteria 40-60 V 40-60 V

Corrente massima di carica/scarica 112/112 A 135 A

GENERALI
Dimensioni (LxAxP) 335x560x227 mm 335x560x227 mm

Peso 21.6 kg 21.6 Kg

Rating IP IP66 IP66

Protocolli di comunicazione RS485/CAN RS485/CAN

Range temperatura -40 /+60 °C -40 /+60 °C

Codice EAN 3800170227989 3800170226326
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INVERTER IBRIDI MONOFASE

Inverter Ibridi Afore Monofase
Architettura Bassa Tensione'

Afore

Design compatto senza ventole

Sovradimensionamento DC fino a 150%

Collegamento in parallelo fino a 6 unità

Fino a 120A di carica/scarica batterie

Monitoraggio e configurazione tramite App Solarman

Modulo Wi-Fi incluso

© Adatto per impianti a isola e in Zero Immissione
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INVERTER IBRIDI MONOFASE

INPUT OC 11955 11819 11953
Potenza massima ingresso 5400 W 7500 W 9000 W

Tensione massima 550 V 550 V 550 V

Tensione di avvio 100 V 100 V 100 V

Range tensione MPPT Full load 110-500 V 150-500 V 170-500 V

Corrente nominale 18.5 A 18.5 A 18.5 A

Corrente massima 26 A 26 A 26 A

Numero di MPPT 2 2 2

Stringhe per MPPT 1/1 1/1 1/1

Efficienza MPPT 98.1% 98.1% 98.1%

OUTPUT AC
Potenza nominale AC 3600 W 5000 W 6000 W

Corrente nominale/massima 17/24.6 A 23/34.1 A 28/41 A

Potenza di picco 5400 W (10 min) 7500 W(10 min) 9000 W(10 min)

Tensione di rete e frequenza 220/240V 50/60 Hz 220/240V 50/60 Hz 220/240V 50/60 Hz

Output L+N+PE L+N+PE L+N+PE

ACCUMULO
Chimica batteria compatibile Piombo-Acido / Li-lon Piombo-Acido / Li-lon Piombo-Acido / Li-lon

Range tensione batteria 40-60 V 40-60 V 40-60 V

Corrente massima di carica/scarica 80/80 A 120/120 A 120/120 A

GENERALI
Dimensioni (LxAxP) 370x535x192 mm 370x535x192 mm 370x535x192 mm

Peso 20.5 Kg 20.5 Kg 20.5 Kg

Rating IP IP65 IP65 IP65

Protocolli di comunicazione RS485/CAN RS485/CAN RS485/CAN

Range temperatura -25 /+60 °C -25 / +60 °C -25 /+60 °C

Codice EAN 3800170221475 3800170202863 3800170221390

Rumorosità <25 dB <25 dB <25 dB
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INVERTER IBRIDI MONOFASE

© Design compatto senza ventole

Sovradimensionamento DC fino a 150%

Fino a 100A di carica/scarica batterie

Modulo Wi-Fi incluso

Adatto per impianti a isola e in Zero Immissione
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INVERTER IBRIDI MONOFASE

INPUT OC 12157 12158 12156
Potenza massima ingresso 6000 W 7500 W 9000 W

Tensione massima 600 V 600 V 600 V

Tensione di avvio 95 V 95 V 95 V

Range tensione MPPT Full load 350-500 V 350-500 V 350-500 V

Corrente nominale 13 A 13 A 13 A

Corrente massima 18 A 18 A 18 A

Numero di MPPT 2 2 2

Stringhe per MPPT 1/1 1/1 1/1

Efficienza MPPT 97,80% 98% 98%

OUTPUT AC
Potenza nominale AC 3600 W 5000 W 6000 W

Potenza massima AC 5221 W 6256 W 6256 W

Corrente nominale/massima 16.4/22.7 A 22.7/27.7 A 27.7 A

Tensione di rete e frequenza 220/240V 50/60 Hz 220/240V 50/60 Hz 220/240V 50/60 Hz

Output L+N+PE L+N+PE L+N+PE

ACCUMULO
Chimica batteria compatibile Li-lon Li-lon Li-lon

Range tensione batteria 40-60 V 40-60 V 40-60 V

Corrente massima di carica/scarica 85/85 A 100/100 A 100/100 A

GENERALI
Dimensioni (LxAxP) 470x500x180 mm 470x500x180 mm 470x500x180 mm

Peso 21 Kg 21Kg 21Kg

Rating IP IP65 IP65 IP65

Protocolli di comunicazione RS485/CAN RS485/CAN RS485/CAN

Range temperatura -25 /+60 °C -25 /+60 °C -25 /+60 °C

Codice EAN 3800170224773 3800170224780 3800170224766

Rumorosità <25 dB <25 dB <25 dB
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INVERTER IBRIDI TRIFASE - BASSA TENSIONE

Inverter Ibridi Deye Trifase Deye
Architettura Bassa Tensione

Display touch a colori per configurazione e monitoraggio

Collegamento in parallelo fino a 16 unità

Fino a 240A di carica/scarica batterie

Monitoraggio e configurazione tramite App Solarman

Modulo Wi-Fi incluso

Accensione di generatori da remoto

Adatto per impianti a isola e in Zero Immissione

Porta dedicata UPS per il backup completo dei carichi
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INVERTER IRRIDI TRIFASE - BASSA TENSIONE

INPUT DC 11743 11788 11835
11542
115421 BLACK

11543
115431 BLACK

Potenza massima ingresso 7500 W 9000 W 12000 W 15000 W 18000 W

Tensione massima 800 V 800 V 800 V 800 V 800 V

Tensione di avvio 160 V 160 V 160 V 160 V 160 V

Range tensione MPPT Full load 200-650 V 200-650 V 200-650 V 200-650 V 200-650 V

Corrente nominale 13 A 13 A 13 A 26/13 A 26/13 A

Corrente massima 17 A 17 A 17 A 34/17 A 34/17 A

Numero di MPPT 2 2 2 2 2

Stringhe per MPPT 1/1 1/1 1/1 2/1 2/1

Efficienza MPPT >99% >99% >99% >99% >99%

OUTPUT AC
Potenza nominale AC 5000 W 6000 W 8000 W 10000 W 12000 W

Potenza massima AC 5500 W 6600 W 8800 W 11000 W 13200 W

Corrente nominale/massima 7.6/8.4A 9.1/10 A 12.1/13.4 15.2/16.7 18.2/20 A

Potenza di picco 2X 5000 W per 10 see 2X 6000 W per 10 see 2X 8000 W per 10 see 2X10000 W per 10 see 2X12000 W per 10 see

Tensione di rete e frequenza 380/400V 50/60 Hz 380/400V 50/60 Hz 380/400V 50/60 Hz 380/400V 50/60 Hz 380/400V 50/60 Hz

Output 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE

ACCUMULO
Chimica batteria compatibile Piombo-Acido / Li-lon Piombo-Acido / Li-lon Piombo-Acido / Li-lon Piombo-Acido / Li-lon Piombo-Acido / Li-lon

Range tensione batteria 40-60 V 40-60 V 40-60 V 40-60 V 40-60 V

Corrente massima di carica/scarica 120/120 A 150/150 A 190/190 A 210/210 A 240/240 A

GENERALI
Dimensioni (LxAxP) 422x658x254 mm 422x658x254 mm 422x658x254 mm 422x658x254 mm 422x658x254 mm

Peso 38 Kg 38 Kg 38 Kg 38 Kg 38 Kg

Rating IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Protocolli di comunicazione RS485/RS232/CAN RS485/RS232/CAN RS485/RS232/CAN RS485/RS232/CAN RS485/RS232/CAN

Range temperatura -40 / +60 °C -40 / +60 °C -40 / +60 °C -40 / +60 °C -40 / +60 °C

Codice EAN 3800170203815 3800170204539 3800170217270 3800157697217 3800157697224

Rumorosità <55 dB <55 dB <55 dB <55 dB <55 dB
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INVERTER IRRIDI TRIFASE - BASSA TENSIONE

Inverter Ibridi Deye Trifase Deye ^er
Architettura Bassa Tensione

Display touch a colori per configurazione e monitoraggio

Collegamento in parallelo fino a 16 unità

Fino a 350A di carica/scarica batterie

Monitoraggio e configurazione tramite App Solarman

Modulo Wi-Fi incluso

Accensione di generatori da remoto

Adatto per impianti a isola e in Zero Immissione

Porta dedicata UPS per il backup completo dei carichi
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INVERTER IRRIDI TRIFASE - BASSA TENSIONE

INPUT OC
12184
121841BLACK» 12185

Potenza massima ingresso 24000 W 32000 W

Tensione massima 800 V 800 V

Tensione di avvio 160 V 160 V

Range tensione MPPT Full load 160-650 V 160-650 V

Corrente nominale 36 A 36 A

Corrente massima 54 A 54 A

Numero di MPPT 2 3

Stringhe per MPPT 2/2 2/2/2

Efficienza MPPT >99% >99%

OUTPUT AC
Potenza nominale AC 15000 W 20000 W

Potenza massima AC 16500 W 22000 W

Corrente nominale/massima 22.8/25 A 30.4/33.4 A

Potenza di picco 2X 15000 W per 10 see 2X 20000 W per 10 see

Tensione di rete e frequenza 380/400V 50/60 Hz 380/400V 50/60 Hz

Output 3L+N+PE 3L+N+PE

ACCUMULO
Chimica batteria compatibile Piombo-Acido / Li-lon Piombo-Acido / Li-lon

Range tensione batteria 40-60 V 40-60 V

Corrente massima di carica/scarica 280/280 A 350/350 A

GENERALI
Dimensioni (LxAxP) 456x750x268.4 mm 456x750x268.4 mm

Peso 51.9 Kg 51.9 Kg

Rating IP IP65 IP65

Protocolli di comunicazione RS485/RS232/CAN RS485/RS232/CAN

Range temperatura -40 /+60 °C -40 /+60 °C

Codice EAN 3800170225442 3800170225459

Rumorosità <60 dB <60 dB
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INVERTER IRRIDI TRIFASE - BASSA TENSIONE

CEI 0-21
ANNI DI
GARANZIA

Inverter Ibridi Solis Trifase
Architettura Bassa Tensione •

Display a colori per configurazione e monitoraggio

Collegamento in parallelo per soluzioni personalizzate

Sovradimensionamento DC fino a 200%

Fino a 290A di carica/scarica batterie

Monitoraggio e configurazione tramite App Solis Cloud

Modulo Wi-Fi incluso

Accensione di generatori da remoto

Adatto per impianti a isola e in Zero Immissione

Porta dedicata UPS per il backup completo dei carichi
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INVERTER IRRIDI TRIFASE - BASSA TENSIONE

INPUT OC 12292 12228 12229
Potenza massima ingresso 16000 W 19200 W 24000 W

Tensione massima 1000 V 1000 V 1000 V

Tensione di avvio 160 V 160 V 160 V

Range tensione MPPT Full load 200-850 V 200-850 V 200-850 V

Corrente nominale 20 A 20 A 40 A

Corrente massima 30 A 30 A 50 A

Numero di MPPT 2 2 2

Stringhe per MPPT 2/1 2/1 2/2

Efficienza MPPT >99% >99% >99%

OUTPUT AC
Potenza nominale AC 10000 w 12000 W 15000 W

Corrente nominale/massima 15.2 A 18.2 A 22.8 A

Potenza di picco 20000 W <10s 2X12000 W per 10 see 2X 15000 W per 10 see

Tensione di rete e frequenza 380/400V 50/60 Hz 380/400V 50/60 Hz 380/400V 50/60 Hz

Output 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE

ACCUMULO
Chimica batteria compatibile Piombo-Acido / Li-lon Piombo-Acido / Li-lon Piombo-Acido / Li-lon

Range tensione batteria 40-60 V 40-60 V 40-60 V

Corrente massima di carica/scarica 220/220 A 250/250 A 290/290 A

GENERALI
Dimensioni (LxAxP) 430x660x295 mm 430x660x295 mm 430x660x295 mm

Peso 42 kg 42 Kg 42 Kg

Rating IP IP66 IP66 IP66

Protocolli di comunicazione RS485/CAN RS485/CAN RS485/CAN

Range temperatura -40 /+60 °C -40 /+60 °C -40 /+60 °C

Codice EAN \ 3800170226371 3800170226388
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Display touch a colori per configurazione e monitoraggio

© Architettura batterie ad Alta Tensione per maggiore
efficienza

Supporta carico 100% sbilanciato

Collegamento in parallelo fino a 10 unità

Supporta accumulo fino a 700V, Max 37A

Monitoraggio e configurazione tramite App Solarman

Modulo Wi-Fi incluso

Adatto per impianti a isola e in Zero Immissione
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INVERTER IBRIDI TRIFASE - ALTA TENSIONE

INPUT OC 12168 12169 12170
Potenza massima ingresso 13000 W 19500 W 26000 W

Tensione massima 1000 V 1000 V 1000 V

Tensione di avvio 180 V 180 V 180 V

Range tensione MPPT Full load 150-850 V 150-850 V 150-850 V

Corrente nominale 20 A 26/20 A 26/26 A

Corrente massima 30 A 39/30A 39/39A

Numero di MPPT 2 2 2

Stringhe per MPPT 1/1 2/1 2/2

Efficienza MPPT >99% >99% >99%

OUTPUT AC
Potenza nominale AC 10000 w 15000 W 20000 W

Potenza massima AC 11000 w 16500 W 22000 W

Corrente nominale/massima 15.2/16.7 A 22.8/25 A 30.4/33.4 A

Potenza di picco 1.5X 10000 W per 10 see 1.5X15000 W per 10 see 1.5X 20000 W per 10 see

Tensione di rete e frequenza 380/400V 50/60 Hz 380/400V 50/60 Hz 380/400V 50/60 Hz

Output 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE

ACCUMULO
Chimica batteria compatibile Li-lon Li-lon Li-lon

Range tensione batteria 160/700 V 160/700 V 160/700 V

Corrente massima di carica/scarica 37/37 A 37/37 A 37/37 A

GENERALI
Dimensioni (LxAxP) 408x638x237 mm 408x638x237 mm 408x638x237 mm

Peso 30.5 Kg 30.5 Kg 30.5 Kg

Rating IP IP65 IP65 IP65

Protocolli di comunicazione RS485/RS232/CAN RS485/RS232/CAN RS485/RS232/CAN

Range temperatura -40 /+60 °C -40 /+60 °C -40 /+60 °C

Codice EAN 3800170225114 3800170225121 3800170225138

Rumorosità <55 dB <55 dB <55 dB
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Display touch a colori per configurazione e monitoraggio

® Architettura batterie ad Alta Tensione per maggiore
efficienza

Supporta carico 100% sbilanciato

Collegamento in parallelo fino a 10 unità

Supporta accumulo fino a 800V, Max 50+50A

Monitoraggio e configurazione tramite App Solarman

Modulo Wi-Fi incluso

Adatto per impianti a isola e in Zero Immissione
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INVERTER IBRIDI TRIFASE - ALTA TENSIONE

INPUT OC 11998 12300 11861
Potenza massima ingresso 33000 W 52000 W 65000 W

Tensione massima 1000 V 1000 V 1000 V

Tensione di avvio 180 V 180 V 180 V

Range tensione MPPT Full load 150-850 V 150-850 V 150-850 V

Corrente nominale 36 A 36 A 36 A

Corrente massima 55 A 55 A 55 A

Numero di MPPT 3 4 4

Stringhe per MPPT 2/2/2 2Z2Z2Z2 2Z2Z2Z2

Efficienza MPPT >99% >99% >99%

OUTPUT AC
Potenza nominale AC 30000 W 40000 W 50000 W

Potenza massima AC 33000 W 44000 W 55000 W

Corrente nominale/massima 45.5Z50A 60.7Z66.7A 75.8Z83.4 A

Potenza di picco 1.5X 30000 W per 10 see 1.5X 40000 W per 10 see 1.5X 50000 W per 10 see

Tensione di rete e frequenza 380Z400V 50Z60Hz 380Z400V 50Z60 Hz 380Z400V50Z60 Hz

Output 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE

ACCUMULO
Chimica batteria compatibile Li-lon Li-lon Li-lon

Range tensione batteria 160Z800V 160Z800 V 160Z800V

Corrente massima di carica/scarica 50+50 Z 50+50 50+50 Z 50+50 50+50 Z 50+50

GENERALI
Dimensioni (LxAxP) 527x894x294 mm 527x894x294 mm 527x894x294 mm

Peso 80 Kg 80 Kg 80 Kg

Rating IP IP65 IP65 IP65

Protocolli di comunicazione RS485ZRS232ZCAN RS485ZRS232ZCAN RS485ZRS232ZCAN

Range temperatura -40 Z +60 °C -40 Z +60 °C -40 Z +60 °C

Codice EAN 3800170223165 3800170228078 3800170217539

Rumorosità <65 dB <65 dB <65 dB
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Grande display a colori per configurazione e monitoraggio

Monitoraggio e configurazione tramite App Solis Cloud

Sovradimensionamento DC fino a 200%

Supporta carichi sbilanciati 100%

Porta dedicata UPS per backup completo dei carichi

Peak-shaving - gestione intelligente di carichi

Adatto per funzionamento interamente ad isola e
Zero Immissione
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INVERTER IBRIDI TRIFASE - ALTA TENSIONE

INPUT OC 12225 12226 12227 12294
Potenza massima ingresso 24000 W 30000 W 40000 W 96000 W

Tensione massima 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

Tensione di avvio 160 V 160 V 160 V 180 V

Range tensione MPPT Full load 200-850 V 200-850 V 200-850 V 150-850 V

Corrente nominale 20A 20 A 20 A 40 A

Corrente massima 30 A 30 A 30 A 60 A

Numero di MPPT 4 4 4 4

Stringhe per MPPT 1/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1 2/272/2

OUTPUT AC
Potenza nominale AC 12000 W 15000 W 20000 W 50000 W

Corrente nominale/massima 18.2 A 22.8 A 30.4 A 76 A

Potenza di picco 2X12000 W per 10 see 2X15000 W per 10 see 1.6X 20000 per 10 see 1.6X 50000 W per 10 see

Tensione di rete e frequenza 380/400V 50/60 Hz 380/400V 50/60 Hz 380/400V 50/60 Hz 380/400V 50/60 Hz

Output 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE

ACCUMULO
Chimica batteria compatibile Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon

Range tensione batteria 120/800 V 120/800 V 120/800 V 150/800 V

Corrente massima di carica/scarica 50/50 A 50/50 A 50/50 A 70/70 A

GENERALI
Dimensioni (LxAxP) 563x546x250 mm 563x546x250 mm 563x546x250 mm 530x880x290 mm

Peso 35.2 Kg 35.2 Kg 35.2 Kg 73 kg

Rating IP IP66 IP66 IP66 IP66

Protocolli di comunicazione RS485/CAN RS485/CAN RS485/CAN RS485/CAN

Range temperatura -25 / +60 °C -25 / +60 °C -25 /+60 °C -25 /+60 °C

Codice EAN 3800170226340 3800170226357 3800170226364 \

Rumorosità <65 dB <65 dB <65 dB \
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SISTEMI
DI
ACCUMULO

Celle LFP per sicurezza e prestazioni

Le celle LFP utilizzate nella realizzazione dei
sistemi di accumulo V-TAC garantiscono un
elevatissimo livello di sicurezza, stabilità termica
e lunga durata nel tempo.

Soluzioni interno/esterno

Progettati per adattarsi a qualsiasi ambiente,
i sistemi di accumulo offrono soluzioni affidabili
per installazioni interne ed esterne: con
protezione fino a IP65 e design compatto,
garantiscono efficienza, resistenza e prestazioni
elevate.

Architettura batterie: Bassa Tensione

Semplici da installare, sono ideali per un utilizzo
residenziale. È possibile espandere la capacità del
sistema di accumulo connettendo I moduli
batteria in parallelo, aumentando la corrente,

senza la necessità di un BMS esterno.

Certificazioni CEI 0-21

I sistemi di accumulo certificati CEI 0-21,
compatibili con i nostri inverter, garantiscono
sicurezza e conformità secondo le normative
italiane.

Fino a 6000 cicli di carica/scarica

Ideali per utilizzi intensivi, i nostri sistemi di
accumulo sono garantiti fino a 6000 cicli di
carica/scarica, offrendo durabilità, efficienza e
stabilità; sono anche una soluzione sostenibile
per ottimizzare l'autoconsumo e ridurre i costi
energetici.

Architettura batterie: Alta Tensione

Progettati per erogare potenze più elevate, sono
ideali per un utilizzo industriale. È possibile
espandere la capacità del sistema di accumulo
connettendo i moduli batteria in serie,
aumentando la tensione, gestita da un BMS
esterno.

Grazie al corretto dimensionamento del sistema di accumulo è possibile raggiungere
l'indipendenza energetica: basta immagazzinare l'energia in eccesso prodotta dal campo
fotovoltaico e sfruttarla durante i periodi in cui la produzione è inferiore ai consumi.

https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico?sub%5B%5D=288


SISTEMI DI ACCUMULO BASSA TENSIONE

CARATTERISTICHE
TECNICHE 11526 11523 11377 11447-1 12230
Capacità batteria (kWh) 5.12 kWh 9.6 kWh 5.12 kWh 10.24 kWh 5.12 kWh

Capacità batteria (Ah) 100 Ah 200 Ah 100 Ah 200 Ah 100 Ah

Chimica batteria LFP LFP LFP LFP LFP

Tensione nominale 51.2 V 48 V 51.2 V 51.2 V 51.2 V

BMS Integrato Integrato Integrato Integrato Integrato

Cicli carica/scarica >6000 >6000 >6000 >6000 >6000

Corrente carica/scarica max 100/100 A 100/100 A 100/100 A 100/100 A 100/100 A

Autoscarica mensile <3% <3% <3% <3% <3%

Range temperatura consigliato 10 /45 °C 10 /45 °C 10/45°C 0 / 55 °C 10 /45 °C

Architettura batteria Bassa Tensione Bassa Tensione Bassa Tensione Bassa Tensione Bassa Tensione

GENERALI
Dimensioni (LxAxP) 443x450x150 mm 445x244x500 mm 445x450x132.5 mm 458x265x805 mm 500x260x842 mm

Rating IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Peso 43 Kg 81 Kg 45 Kg 95.8 kg 124 Kg

Codice EAN 3800157693608 3800157693578 3800157689359 3800170226890 3800170226395
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SISTEMI DI ACCUMULO BASSA TENSIONE

12278 \ 12279 \ 12280 12281 \ 12282 \ 12283

CARATTERISTICHE
TECNICHE

12278
12281 BLACKjct

12279 JE3
12282 BLACK J!®1

12280
12283 BLACK Jffl

Capacità batteria (kWh) 5.12 kWh 10.24 kWh 14.34 kWh

Capacità batteria (Ah) 100 Ah 200 Ah 280 Ah

Chimica batteria LFP LFP LFP

Tensione nominale 51.2 V 51.2 V 51.2 V

BMS Integrato Integrato Integrato

Cicli carica/scarica >6000 >6000 >6000

Corrente carica/scarica max 100/100 A 100/100 A 150/150 A

Autoscarica mensile <3% <3% <3%

Range temperatura consigliato 0 / 55 °C 0 / 55 °C 0/55 °C

Architettura batteria Bassa Tensione Bassa Tensione Bassa Tensione

GENERALI
Dimensioni (LxAxP) 400x163x710 mm 420x237x775 mm 500x237x870 mm

Rating IP IP20 IP20 IP20

Codice EAN 3800170227743 \ 3800170227774 3800170227750 \ 3800170227781 3800170227767 \ 3800170227798
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CEI 0-21ANNIDI
GARANZIA

Accumulo da Esterno
Architettura Bassa Tensione

SISTEMI DI ACCUMULO BASSA TENSIONE

11524 11525 11539

CARATTERISTICHE
TECNICHE 11524 11525 11539
Capacità batteria (kWh) 5.12 kWh 14.33 kWh 6.14 kWh

Capacità batteria (Ah) 100 Ah 280 Ah 120Ah

Chimica batteria LFP LFP LFP

Tensione nominale 51.2 V 51.2 V 51.2 V

BMS Integrato Integrato Integrato

Cicli carica/scarica >6000 >6000 >6000

Corrente carica/scarica max 100/100 A 200/200 A 100/100 A

Autoscarica mensile <3% <3% <3%

Range temperatura consigliato 10 /45 °C 10/45°C 10 / 45 °C

Architettura batteria Bassa Tensione Bassa Tensione Bassa Tensione

GENERALI
Dimensioni (LxAxP) 410x666x179.5 mm 505x801x251mm 475x720x145 mm

Rating IP IP65 IP65 IP65

Peso 54 Kg 128 Kg 69.3 Kg

Codice EAN 3800157693585 3800157693592 3800157697187
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SISTEMI DI ACCUMULO ALTA TENSIONE

12296 12266 12297

CARATTERISTICHE
TECNICHE 12296 12266 12297
Capacità batteria (kWh) 40.96 kWh 61.44 kWh 105.4 kWh

Capacità batteria(Ah) 100 Ah 100 Ah 200 Ah

Chimica batteria LFP LFP LFP

Tensione nominale 409.6 V 512 V 512 V

BMS Integrato Integrato Integrato

Cicli carica/scarica >6000 >6000 >6000

Corrente carica/scarica max 100/125 A 50/100 A 100/100 A

Range temperatura consigliato 10 /55 °C -10 /55 °C -10 /55 °C

Architettura batteria Alta Tensione Alta Tensione Alta Tensione

Dimensioni 530x602x1599 mm 580x584x2162 mm 1200x620x1870 mm

Rating IP IP20 IP20 IP20

Peso 408 kg 632 kg 1029 kg
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SISTEMI DI ACCUMULO ALTA TENSIONE

DEYE B0S-G60 Deve PLATINUM
partner

Il sistema Deye BOS-G6O offre un design modulare
ad alta tensione, dalla capacità totale di 60kW/h, per
installazioni sia interne che esterne; la versione da
esterno, inoltre, integra un condizionatore per
garantire prestazioni ottimali anche in condizioni
ambientali difficili.

CARATTERISTICHE
TECNICHE 11994 11900
Capacità batteria (kWh) 61.44 kWh 61.44 kWh

Capacità batteria (Ah) 100 Ah 100 Ah

Chimica batteria LFP LFP

Tensione nominale 614.4 V 614.4 V

BMS Integrato Integrato

Cicli carica/scarica >6000 >6000

Corrente carica/scarica max 100/125 A 100/125 A

Range temperatura consigliato 0 / 55 °C 0 / 55 °C

Architettura batteria Alta Tensione Alta Tensione

Dimensioni 589x590x2240 mm 735x1045x2235 mm

Rating IP IP20 IP55

Peso 628 Kg 1050 Kg

EAN \ 3800170218727

Modularità personalizzabile Resistenza per installazioni esterne

La struttura robusta e il condizionatore integrato
assicurano affidabilità e durata in ambienti esterni
e climi estremi.

Configurabile per soddisfare esigenze energetiche
variabili, il rack modulare consente una capacità
scalabile per applicazioni di ogni tipo.

I nostri sistemi pronti all'uso, per impianti di medie dimensioni, permettono di ridurre l'impatto dei
costi energetici in unità produttive o commerciali; disponibili in versioni da interno o da esterno
(con condizionatore incorporato) possono essere collegati in parallelo per soddisfare tutti i
requisiti di alimentazione e capacità. Grazie a batterie ad alta tensione, inoltre, i nostri kit sono
utilizzabili anche in presenza di carichi ad alto assorbimento, garantendo energia continua anche in
caso di black-out, e sono anche utilizzabili in off-grid, supportando l'avviamento in modalità
black-start.
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SISTEMI DI ACCUMULO ALTA TENSIONE

OLITER IMPILABILE f da 20kWha 40kWh

Il sistema di accumulo Oliterad alta tensione offre un design
modulare che consente di espandere la sua capacità da 20kWh fino
a 240kWh: una soluzione flessibile e scalabile, ideale per soddisfare
ogni esigenza energetica.

Dimensioni ridotte IP65

Il design compatto consente
l'ottimizzazione gli spazi,
favorendone una facile integrazione
in ambienti industriali e commerciali.

Progettato per resistere a polvere,
umidità e agenti atmosferici,
il sistema impilabile è ideale per
installazioni interne ed esterne.

Display touch
per monitoraggio

Lo schermo touch a colori è
intuitivo e consente il monitoraggio
in tempo reale di stato, prestazioni
e consumo energetico.

70% di capacità residua
dopo 6000 cicli

Il sistema impilabile mantiene alte
prestazioni anche dopo anni di
utilizzo intensivo.

CARATTERISTICHE
TECNICHE 120024 120025 120026 120027 120028
Capacità batteria (kWh) 20.48 kWh 25.60 kWh 30.72 kWh 35.84 kWh 40.96 kWh

Capacità batteria (Ah) 100 Ah 100 Ah 100 Ah 100 Ah 100 Ah

Chimica batteria LFP LFP LFP LFP LFP

Tensione nominale 204.8 V 250 V 307.2 V 358.4 V 409.6 V

BMS Integrato Integrato Integrato Integrato Integrato

Cicli carica/scarica >6000 >6000 >6000 >6000 >6000

Corrente carica/scarica max 50/50 A 50/50 A 50/50 A 50/50 A 50/50 A

Range temperatura consigliato 0 / 45 °C 0 / 45 °C 0 / 45 °C 0/45°C 0 / 45 °C

Architettura batteria Alta Tensione Alta Tensione Alta Tensione Alta Tensione Alta Tensione

Dimensioni 590x420x849 mm 590x420x1000 mm 590x420x1151mm 590x420x1302 mm 590x420x1453 mm

Rating IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Peso 207 Kg 252 Kg 298 Kg 343 Kg 389 Kg

EAN 3800170224292 3800170224308 3800170224315 3800170224322 3800170224339
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I Kit All In One sono tra le soluzioni più eleganti disponibili sul mercato e sono perfette
perapplicazioni in abitazioni, condomini, locali commerciali o industriali;
una soluzione integrata slim e dall'estetica pulita e ordinata, con una potenza che va dai
5kW (peri monofase) ai 12kW(per i trifase) e formata dall'unione di inverter ibridi
On/Off-Grid e batterie.

Tutti i kit rispettano la normativa GEI 0-21 e sono garantiti fino a 10 anni.

https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico?sub%5B%5D=368


INVERTER IBRIDI ALL IN ONE

CEI 0-21
Hiconics
All In One - Monofase

10
ANNIDI
GARANZIA

HICONICS

Capacità di accumulo di 10kWh
o 15kWh in moduli impilabili da 5kWh

Architettura ad Alta Tensione

Funzione Zero Immissione integrata

Riscaldamento delle celle
per massima efficienza

Monitoraggio e controllo dei consumi
da remoto

IP65

Modulo WiFi incluso

INPUT DC 119821 119831 ACCUMULO 119821 119831
Potenza massima ingresso 7500 W 7500 W Chimica batteria LFP LFP

Tensione massima 540 V 540 V Tensione batteria 250-400 V 250-400 V

Tensione di avvio 120 V 120 V Capacità Batteria Installata 10 kWh 15kWh

Range tensione MPPT Full load 225-450 V 225-450 V Numero moduli batteria 2 3

Corrente nominale 15 A 15A Numero Max moduli batteria 3 3

Corrente massima 18 A 18 A Capacità modulo Batteria 5 kWh 5 kWh

Numero di MPPT 2 2 Cicli carica/scarica 6000 6000

Stringhe per MPPT 1/1 1/1 Corrente Max di carica/scarica 25/25 A 25/25 A

Efficienza MPPT >99% >99%

OUTPUT AC
GENERALI
Dimensioni (LxAxP) 800x840x160 mm \

Potenza nominale AC 6000 W 6000 W Peso 172 kg 241 kg

Corrente nominale/massima 26/26 A 26/26 A Rating IP IP65 IP65

Potenza di picco 7500 W<10s 7500W<10s Protocolli di comunicazione CAN/RS485 CAN/RS485

Tensione di rete e frequenza 220/230V 50/60 Hz 220/230V 50/60 Hz Range temperatura -20 /+60 °C -20 /+60 °C

Output L+N+PE L+N+PE Codice EAN 3800170221819 \

Rumorosità <40 dB <40 dB

I 11983 - Modulo Batteria Impilabile
5kWh- 102.4 V
800x310x160 mm

*ll
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INVERTER IBRIDI ALL IN ONE

CEI 0-21
Deye
All In One - Monofase

Composto da:

• Inverter Ibrido Monofase
da 5kW con due MPPT a
singola stringa

• Modulo di accumulo LFP
da 5,32 kWhconBMS
integrato

©

Capacità massima installazione:
80kW/84,8kWh

Espansione in parallelo fino a 16 unità

Architettura a Bassa Tensione

IP65

© Peak-shaving- gestione intelligente
di carichi

INPUT DC 12276
Potenza massima ingresso 8000 W

Tensione massima 500 V

Tensione di avvio 125 V

Range tensione MPPT Full load 150-425 V

Corrente nominale 18A

Corrente massima 27 A

Numero di MPPT 2

Stringhe per MPPT 1/1

Efficienza MPPT >99%

OUTPUT AC
Potenza nominale AC 5000 W

Corrente nominale/massima 22.8/25 A

Potenza di picco 10000 W <10s

Tensione di rete e frequenza 220/230V 50/60 Hz

Output L+N+PE

ACCUMULO 12276
Chimica batteria LFP

Tensione batteria 51.2 V

Capacità Batteria Installata 5 kWh

Numero moduli batteria 1

Numero Max moduli batteria 16

Capacità modulo Batteria 5 kWh

Cicli carica/scarica >6000

Corrente Max di carica/scarica 100/100 A

GENERALI
Dimensioni (LxAxP) 616x191x690 mm

Peso 71kg

Rating IP IP65

Protocolli di comunicazione CAN/RS485

Range temperatura -10 /+55 °C

Rumorosità <30 dB
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Composto da: Capacita di accumulo massima di 184 kWh

Fino a 6 moduli impilabili

Fino a 36 collegamenti in parallelo

Power Distribute Unit III + Base
Architettura a Bassa Tensione

IP65

INVERTER IBRIDI ALL IN ONE

Deye
CEI 0-21

4 moduli batteria LFP da 5,12
kWh ciascuna (20,48 kWh)

Inverter Ibrido Trifase Deye
ESS da12kW con due MPPT

10
ANNI DI
GARANZIA

INPUT DC 12234
Potenza massima ingresso 15600 W

Tensione massima 550 V

Tensione di avvio 160 V

Range tensione MPPT Full load 200-650 V

Corrente nominale 26/13 A

Corrente massima 34/17 A

Numero di MPPT 2

Stringhe per MPPT 2/1

Efficienza MPPT >99%

OUTPUT AC
Potenza nominale AC 12000 W

Potenza di picco 24000 W <10s

Tensione di rete e frequenza 380/400V 50/60 Hz

Output 3L+N+PE

12190 - Inverter Trifase
12 kW- 380/400V 50/60 Hz
3L+N+PE

ACCUMULO 12234

GENERALI

Chimica batteria LFP

Tensione batteria 43-57 V

Capacità Batteria Installata 20 kWh

Numero moduli batteria 4

Numero Max moduli batteria 36 (in parallelo)

Capacità modulo Batteria 5 kWh

Cicli carica/scarica >6000

Corrente Max di carica/scarica 240/240 A

Dimensioni (LxAxP) 720x1640x255 mm

Peso 250 kg

Rating IP IP65

Protocolli di comunicazione CAN/RS485

Range temperatura -10 /+55 °C

12187 - BMS + Base per moduli batteria

12186 - Modulo batteria Impilabile
5kWh-51.2V
720x255x228 mm
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NVERTERON
GRID

Monofase da 3kW a 5kW

Trifase da 5kW a lOOkW

Capacita di gestione di potenze molto elevate
e funzionamento senza necessità di batterie
sono le caratteristiche principali degli inverter
0n-Grid, ideali per le aziende che richiedono
soluzioni altamente efficienti e un buon
rapporto gualità-prezzo; grazie al loro design
compatto, guesti prodotti sono perfetti per
l'installazione in spazi ridotti o direttamente nel
campo fotovoltaico.

https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico?sub%5B%5D=315


©
®
®

INVERTER ON GRID

Inverter di Rete Monofase Deve7 rAK I NtK

2\3\3.6kW

Da 2kW a 3.6kW con singolo MPPT

Schermo LED per segnalare lo stato di funzionamento

IP65

Design compatto

Dissipazione passiva per rumore ridotto
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INVERTER ON GRID

INPUT DC 11956 11957 11958
Potenza massima ingresso 2600 W 3900 W 4700 W

Tensione massima 550 V 550 V 550 V

Tensione di avvio 80 V 80 V 80 V

Range tensione MPPT Full load 70-500 V 70-500 V 70-500 V

Corrente nominale 20 A 20 A 20 A

Corrente massima 30 A 30 A 30 A

Numero di MPPT 1 1 1

Stringhe per MPPT 1 1 1

Efficienza MPPT >99% >99% >99%

OUTPUT AC
Potenza nominale AC 2000 W 3000 W 3600 W

Corrente nominale/massima 9.1/10 A 13.7/15 A 16.4/18 A

Tensione di rete e frequenza 220/230V 50/60 Hz 220/230V 50/60 Hz 220/230V 50/60 Hz

Output L+N+PE L+N+PE L+N+PE

GENERALI
Dimensioni (LxAxP) 280x310x184 mm 280x310x184 mm 280x310x184 mm

Peso 6.3 kg 6.3 kg 6.3 kg

Rating IP IP65 IP65 IP65

Protocolli di comunicazione RS485/RS232 RS485/RS232 RS485/RS232

Range temperatura -25 /+65 °C -25 / +65 °C -25 /+65 °C

Codice EAN 3800170221482 3800170221499 3800170221505

Rumorosità <35 dB <35 dB <35 dB
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©
®
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INVERTER ON GRID

AforeInverter di Rete Monofase
5\6kW

19 cei°-21
GARANZIA

Da 5kW a 6kW con doppio MPPT

Schermo LED per informazioni in tempo reale sullo stato dei sistema

IP65

Design compatto

Dissipazione passiva per rumore ridotto
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INVERTER ON GRID

INPUT DC 11979 11980
Potenza massima ingresso 7000 W 8400 W

Tensione massima 600 V 600 V

Tensione di avvio 70 V 70 V

Range tensione MPPT Full load 180-550 V 220-550 V

Corrente nominale 14 A 14 A

Corrente massima 18 A 18 A

Numero di MPPT 2 2

Stringhe per MPPT 1/1 1/1

Efficienza MPPT 98,20% 98,20%

OUTPUT AC
Potenza nominale AC 5500 W 6600 W

Corrente nominale/massima 24/24 A 28.7/28.7 A

Tensione di rete e frequenza 220/230V 50/60 Hz 220/230V 50/60 Hz

Output L+N+PE L+N+PE

GENERALI
Dimensioni (LxAxP) 370x350x142 mm 370x350x142 mm

Peso 11 kg 11 kg

Rating IP IP65 IP65

Protocolli di comunicazione RS485 RS485

Range temperatura -25 /+60 °C -25 /+60 °C

Codice EAN 3800170221710 3800170221727

Rumorosità <28 dB <28 dB
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INVERTER ON GRID

IlWt

Da 8kw a 100kW trifase IP65

Capacità di sovradimensionamento fotovoltaico fino a 1,5 volte Design compatto

Indicatore LED per segnalare lo stato di funzionamento

Inverter di Rete Trifase
8\10\50\60\100kW

CEI 0-21

-48-
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INVERTER ON GRID

INPUT DC 11382 11383 11521 11631 11520
Potenza massima ingresso 12800 W 16000 W 80000 W 96000 W 150000 W

Tensione massima 1100 V 1100 V 1100 V 1100 V 1100 V

Tensione di avvio 160 V 160 V 250 V 250 V 250 V

Range tensione MPPT Full load 320-850 V 450-850 V 520-850 V 520-850 V 530-850 V

Corrente nominale 13 A 13 A 39/26 A 39 A 26 A

Corrente massima 16 A 16 A 48/32 A 48 A 40 A

Numero di MPPT 2 2 4 4 9

Stringhe per MPPT 1/1 1/1 3Z2Z3Z2 3Z3Z3Z3 2Z2Z2Z2Z2Z2Z2Z2Z2

Efficienza MPPT >99% >99% >99% >99% >99%

OUTPUT AC
Potenza nominale AC 8000 W 10000 W 50000 W 60000 W 100000 W

Corrente nominaleZmassima 12.8Z12.8A 15.9Z15.9 A 79.7Z79.7 A 95.6Z95.6A 158.8Z158.8A

Tensione di rete e frequenza 380Z400V 50Z60 Hz 380Z400V 50Z60 Hz 380Z400V 50Z60HZ 380Z400V 50Z60 Hz 380Z400V 50Z60 Hz

Output 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE

GENERALI
Dimensioni (LxAxP) 430x380x150 mm 430x380x150 mm 650x450x260 mm 650x450x260 mm 1050x660x330 mm

Peso 13.5 kg 13.5 kg 50 kg 50 kg 95 kg

Rating IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Protocolli di comunicazione RS485 RS485 RS485 RS485 RS485

Range temperatura -25 Z +60 °C -25 Z +60 °C -25 Z +60 °C -25 Z +60 °C -25 Z +60 °C

Codice EAN 3800157689403 3800157689410 3800157693554 3800170200159 3800157693547
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INVERTER ON GRID

Inverter di Rete Trifase
30kW

10
ANNIDI
GARANZIA

CEI 0-21

Deye PLATINUM
PARTNER .

30KW
k A

30kw trifase con doppio MPPT

Schermo LED per segnalare lo stato di funzionamento

© Dissipazione passiva per rumore ridotto

IP65

INPUT DC 11812
Potenza massima ingresso 39000 W

Tensione massima 1000 V

Tensione di avvio 250 V

Range tensione MPPT Full load 200-850 V

Corrente nominale 40 A

Corrente massima 60 A

Numero di MPPT 2

Stringhe per MPPT 3/3

Efficienza MPPT >99%

OUTPUT AC
Potenza nominale AC 30000 W

Corrente nominale/massima 43.5/47.9 A

Tensione di rete e frequenza 380/400V 50/60 Hz

Output 3L+N+PE

GENERALI 11812
Dimensioni (LxAxP) 362x577x215 mm

Peso 25.5 kg

Rating IP IP65

Protocolli di comunicazione RS485/RS232

Range temperatura -25 /+65 °C

Codice EAN 3800170207271

Rumorosità <50 dB
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MICROINVERTER

Microinverter di Rete
Monofase - 800W

10
ANNIDI
GARANZIA

CEI 0-21

Deve PLATINUM
PARTNER

800W Da 800W con doppio MPPT

Potenza massima erogabile in uscita AC 800W

Potenza massima accettabile in ingresso DC 1200W

IP67

Numero di MPPT 2

INPUT OC 11949 GENERALI 11949
Potenza massima ingresso 1200 W Dimensioni (LxAxP) 280.5x190x40 mm

Tensione massima 60 V Peso 3 kg

Tensione di avvio 20 V Rating IP IP67

Range tensione MPPT Full load 25-55 V Protocolli di comunicazione Wi-Fi

Corrente nominale 13 A Range temperatura -40 to +65 °C

Corrente massima 19,5 A Codice EAN 3800170221123

Stringhe per MPPT 1\1

Efficienza MPPT >99%

OUTPUT AC
Potenza nominale AC 800 W

Corrente nominale/massima 3.7 A

Tensione di rete e frequenza 220/230V 50/60 Hz

Output L+N+PE
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OTTIMIZZATORI

Tigo

L'ottimizzatore di potenza è una soluzione
avanzata che permette di aumentare l'efficienza
di produzione dell'impianto fotovoltaico in
condizioni difficili e di illuminazione non
uniforme dei pannelli.
Il dispositivo, installato su ogni modulo
fotovoltaico, aggiunge inoltre la possibilità di
spegnimento e monitoraggio remoto
deirimpianto.

Garanzia 25 anni IP68

CARATTERISTICHE
TECNICHE TG-TS4
Potenza massima 700 W

Tensione massima 80 V

Corrente massima 15 A

Tensione massima del sistema 1000 V

Tipo di connettore MCA

Datalogger Opzionale

Rating IP IP68

Dimensione 139x138x23 mm
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QUADRI
AC,
DC
E

COMBINATI

Con centralino certificato IP65 e
dichiarazione di conformità annessa,
i quadri sono disponibili in pronta
consegna nei dimensionamenti più
comuni, ma vengono realizzati anche
sistemi su misura per ogni tipo di
esigenza, sempre utilizzand
componenti di alta qualità.

Struttura del codice

Q C
QDCD

N° stringhe
.(M/T) Mono/Trifase
.Potenza kW

Q AC Ó Ó-E (M/T) Mono/Trifase
[Potenza kW
_N° inverter

Quadri AC

• Fino a lOOkW per uno o più inverter in
parallelo

• Dispositivo SPI integrato nei quadri trifase
sopra gli 1lkW

• Predisposizione per UPS e contatori di
produzione

• Scaricatori DEHN, componenti ABB/BTicino

Quadri combinati

• Soluzioni compatte per impianti residenziali
• Protezione lato DC tramite magnetotermici
• Segregazione AC/DC interna
• Da 3kW, 5kW e 6kW, singola o doppia stringa

Quadri DC

• Per una, due o tre stringhe indipendenti
• Protezione lato DC tramite fusibili e

sezionatore
• Per stringhe fino a 1000V

https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico?sub%5B%5D=345


QUADRI AC,DC E COMBINATI

In pronta consegna da 1 stringa (3kW, 5kW o 6kW) o 2
stringhe (5kW o 6kW).

QUADRI
COMBINATI QC1M3 QC1M5 QC1M6 QC2M5 QC2M6
Numero stringhe/MPPT i\i ni ni 2\2 2\2

Tensione stringa 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V

Corrente stringa 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A

Sezionatore DC ABB20A ABB20A ABB20A ABB20A ABB20A

Potenza AC 3000 W 5000 W 6000 W 5000 W 6000 W

Formato Siemens 1x12 Siemens 1x12 Siemens 1x12 Siemens 1x18 Siemens 1x18

IP rating IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

In pronta consegna da 3kW, 5kW e 6kW.

QUADRI AC
MONOFASE QACM3 QACM5 QACM6
Potenza AC 4000 W 5000 W 6000 W

Sistema elettrico Monofase Monofase Monofase

Interruttore AC Magnetotermico
differenziale Siemens 20A

Magnetotermico
differenziale Siemens 25A

Magnetotermico
differenziale Siemens 32A

Formato Siemens 1x8 Siemens 1x8 Siemens 1x8
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QUADRI AC,DC E COMBINATI

In pronta consegna da 1, 2 o 3 stringhe, fino a 1000V, 20A.

QUADRI DC QDC1 QDC2 QDC3
Numero stringhe/MPPT i\i 2\2 3\3

Tensione massima 1000 V 1000 V 1000 V

Sezionatore / Magnetotermico DC Sezionatore ABB 20A Magnetotermico Siemens 20A Magnetotermico Siemens 20A

Formato Siemens1x8 Siemens 1x12 Siemens 2x12

In pronta consegna da 10kW, 15kW, 20kW, 30kW, 50kW e 100kW.

QUADRI AC
TRIFASE QACT10 QACT15 QACT20 QACT20-2
Potenza AC 10000 w 15000 W 20000 W 20000 W

Sistema elettrico Trifase Trifase Trifase Trifase

Interruttore AC Magnetotermico
differenziale ABB 20A

Magnetotermico
differenziale ABB 25A

Magnetotermico
differenziale ABB 32A

Magnetotermico
differenziale ABB 32A

Dispositivo di Interfaccia \ ABB ABB ABB

Formato Siemens 1x18 Siemens 2x18 Siemens 2x18 Siemens 2x18

QUADRI AC
TRIFASE QACT30 QACT50 QACT100 QACT100-2
Potenza AC 30000 W 50000 W 100000 w 20000 W

Sistema elettrico Trifase Trifase Trifase Trifase

Interruttore AC Magnetotermico
differenziale tarabile
ABB 50A

Magnetotermico
differenziale tarabile
ABB100A

Magnetotermico
differenziale tarabile
ABB160A

Magnetotermico
differenziale tarabile
ABB160A

Dispositivo di Interfaccia ABB ABB ABB ABB
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STAZIONI DI RICARICA

Sinexcel
Stazione di Ricarica

Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici sono
disponibili con una potenza di ricarica fino a 7.4kW
(monofase) o fino a 22kW (trifase).

Garanzia 2 anni IP65 IK10

CARATTERISTICHE
TECNICHE 11868
Potenza massima di ricarica 7.4 kW

Sistema elettrico Monofase

Tensione di alimentazione AC: 220-240 V

Connettore di ricarica IECTipo2

Lunghezza cavo 3.5 m

Connettività WiFi

RFID Si

Dimensione 406x450x162 mm

Rating IP IP65

Codice EAN 3800170217959
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SDM230 SDM630 11511 11513 11545 11546

Produttore Eastron Eastron DFUN DFUN CHINT CHINT

Sistema elettrico Monofase Trifase Monofase Trifase Monofase Trifase

Comunicazione RSA85 RSA85 RSA85 RS485 RS485 RS485

Metodo misurazione Inserzione Diretta CT esterni Inserzione Diretta Inserzione Diretta Inserzione Diretta Inserzione Diretta

Logger

11530 11530E 11530L 11528

Compatibiltà produttore Deye Deye Deye INVT

Connettività WiFi Ethernet LTE WiFi

Configurazione APP/Web APP/Web APP/Web APP/Web

IP Rating IP65 IP65 IP65 IP65
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ACCESSORI E STRUTTURE

Cavi
Connettori Solari MC4
Profili Alluminio, Giunzioni e Morsetti

11822-11414-11805
Colore Nero

Sezione 4 mm2
Lunghezza Bobina 50 -100- 500 m

11830-11415-11806
Colore

Sezione

Lunghezza Bobina

Nero

6 mm2

50 -100- 500 m

11997
200 cm

11394
Giunzioni per profili

t

11821-11418-11807
Colore Rosso

Sezione 4 mm2
Lunghezza Bobina 50 -100- 500 m

11389
Morsetti centrali in alluminio
35mm

11829-11419-11808
Colore

Sezione

Lunghezza Bobina

Rosso

6 mm2

50 -100- 500 m

11389-A
Morsetti centrali in alluminio
30mm

11413
Connettori solari standard MC4

11390-11538
120 cm - 200 cm

11388
Morsetti terminali in alluminio
35mm

11388-A
Morsetti terminali in alluminio
30mm
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ACCESSORI E STRUTTURE

Staffe

11387
Supporto triangolare regolabile

11582
Piede a L regolabile

11584
Staffa per lamiera grecata
(posa orizzontale)

11746
Gancio regolabile per tetto in
cemento

11589
Gancio regolabile per tegola
Marsigliese

11585
Staffa per lamiera grecata
(posa verticale)

11391
Gancio per tetto con tegole
portoghesi

11586
Gancio perfetto con tegole
portoghesi o coppi

11583
Piede a L ad altezza fissa

11386
Gamba anteriore e posteriore
regolabile(H420-700mm)

11385
Gamba anteriore e posteriore
regolabile (H 280-415 mm )

11588
Gancio per tetto con tegole
portoghesi o coppi
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SOLARMAN BUSINESS

Solarman Business offre agli installatori di impianti fotovoltaici uno strumento
avanzato per il monitoraggio e la gestione remota degli inverter.
Questa piattaforma consente di fornire assistenza tempestiva e feedback in tempo
reale ai clienti, migliorando significativamente il servizio.
Grazie alla registrazione e all'analisi delle performance storiche deirimpianto,
visualizzabili tramite grafici intuitivi, gli installatori possono ottimizzare l'efficienza
energetica e pianificare manutenzioni con precisione.
Solarman Business è la soluzione ideale per elevare il livello di servizio offerto,
garantendo affidabilità e soddisfazione del cliente.

• App con licenza Gratuita e inclusa in ogni logger
• Localizzazione su mappa degli impianti installati
• Diagnostica in tempo reale
• Configurazione da remoto dei parametri degli inverter
• Monitoraggio remoto in tempo reale di consumi e produzione
• Notifiche push in caso di allarmi o problemi
• Gestione e tracciamento delle manutenzioni
• Più di 100 parametri monitorati costantemente
• Condivisione con il supporto tecnico V-TAC ITALIA per

configurazione, aggiornamento e monitoraggio
• Condivisione dell'impianto con il cliente finale o altre unità

business
• Certificazione IS027001, compatibile con i requisiti GDPR

V-TAC
LED ITALIA
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SOLARMAN SMART

Tramite l'utilizzo di Solarman è possibile condividere gratuitamente l'impianto al
cliente finale, in modo da dare visibilità sullo stato di funzionamento.
La personalizzazione granulare dei permessi e l'interfaccia intuitiva di Solarman
Smart, permettono di mostrare al cliente tutti i dati più importanti di tutte le
tipologie di impianti tramite App o da PC.

• Interfaccia Utente Intuitiva: la piattaforma è stata sviluppata
per assicurare che la visualizzazione dei dati e le funzioni di
monitoraggio siano facilmente accessibili e comprensibili

• Nessun Costo Aggiuntivo: l'applicazione è gratuita per sempre
• Compatibilità con Inverter V-TAC: la piattaforma è compatibile

con tutti gli inverter V-TAC
• Personalizzazione: possibilità di monitorare tutti i tipi di

impianti, on grid, off grid e con storage, utilizzando grafici e
valori facilmente comprensibili

• Setup Semplice e Veloce: l'aggiunta di un nuovo impianto è
rapida e semplificata, basta inserire la mail del cliente per
condividere l'impianto con permessi e limitazioni configurabili

V-TAC
LED ITALIA
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V-TAC
LED ITALIA

STAI CERCANDO UN FORNITORE
PROFESSIONALE PER I TUOI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI?

GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI PER LA
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Moduli Fotovoltaici, Inverter Ibridi e di Rete, Batterie di Accumulo,
KIT Fotovoltaici, Smart Meter, Ottimizzatori, Accessori e Supporti,
Power Station, Pensiline Fotovoltaiche, Quadri di campo e AC,
Stazione di ricarica

LA PIÙ AMPIA DISPONIBILITÀ DI
PRODOTTI IN PRONTA CONSEGNA
Disponibili in grande quantità presso i nostri centri
logistici italiani ed europei, con consegna garantita
entro 24/48h

CONSEGNA GRATUITA PRESSO
IL CANTIERE
Le consegne vengono effettuate tramite corriere espresso
con una sponda idraulica, anche con soluzioni di Set e Kit

CONSULENZA GRATUITA
Consulenza dedicata per il dimensionamento e la salezione
di campo fotovoltaico, inverter, accumulo e accessori

SUPPORTO TECNICO GRATUITO
Assistenza tecnica sempre gratuita, effettuata dal nostr
team di ingegneri con una sede a Milano, per le fasi di:
installazione, configurazione, aggiornamento e monitoraggio

CERTIFICAZIONI CE, TÙV E CEI 0-21
Tutti i prodotti sono conformi alle prescrizioni della norma
CEI 0-21, idonei quindi al collegamento con la rete
elettrica nazionale
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SEDE LEGALE
Via Monte Napoleone, 8

20121 Milano

SEDE OPERATIVA
Via Salvo D'Acquisto, 19

20060 Zona Industriale, Milano

SUPPORTO TECNICO
supporto@led-italia.it

+39 02 839 88 015

Disponibile anche tramite WhatsApp

Lunedi - Venerdì, orario continuato 9:00 - 18:00

REPARTO COMMERCIALE E PREVENTIVI
commerciale@led-italia.it

+39 02 839 88 010

Disponibile anche tramite WhatsApp

Lunedì - Venerdì, orario continuato 9:00 - 18:00

ACCESSO AL PORTALE WEB
Disponibilità in tempo reale, promozioni e listino prezzi visualizzabili

sul sito web www.led-italia.it.

Consultazione di manuali, schede tecniche, documentazione e certificazioni.
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LED ITALIA

Per maggiori informazioni
visita il nostro sito web:

www.led-italia.it

o contattaci:
Lunedì - Venerdì 9:00-18:00

Tel: 02 839 88 010
commerciale@led-italia.it

LED ITALIA S.r.l.
VIA SALVO D'ACQUISTO, 19

20060, ZONA INDUSTRIALE, MILANO


